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ภาคผนวก ค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านอัดแท่ง (มผช.๒๓๘/๒๕๔๗)

1. ขอบข่าย
	
๑.๑  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะถ่านอัดแท่งที่ทำจากถ่านผงหรือถ่านเม็ดมาอัด 
       เป็นแท่ง หรือทำจากวัสดุธรรมชาติมาอัดเป็นแท่งแล้วเผาจนเป็นถ่าน

2. บทนิยาม

       ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑  ถ่านอัดแท่ง  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติ  เช่นกะลามะพร้าว  กะลา
        ปาล์ม ซังข้าวโพด มาเผาจนเป็นถ่าน อาจนำมาบดเป็นผงหรือเม็ดแล้วอัดเป็นแท่งตามรูปทรง
        ที่ต้องการ หรือนำวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย มาอัดเป็นแท่งตามรูปทรงที่ต้องการ
        แล้วจึงนำมาเผาเป็นถ่าน
๒.๒  ค่าความร้อน หมายถึง พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหนัก ๑ กรัมมีหน่วยเป็นแคลอรี
        ต่อกรัม

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑  ลักษณะทั่วไป
        ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรงเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน มีสีดำสม่ำเสมอ ไม่เปราะ 
        อาจแตกหักได้บ้าง
๓.๒  การใช้งาน
        เมื่อติดไฟต้องไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็น ไม่มีควันและกลิ่น
๓.๓  ความชื้น
        ไม่เกินร้อยละ ๘ โดยน้ำหนัก
๓.๔  ค่าความร้อน
        ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ๐๐๐ แคลอรีต่อกรัม
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4. การบรรจุ

๔.๑  หากมีการบรรจุ ให้บรรจุถ่านอัดแท่งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง และสามารถป้องกันความ
       เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถ่านอัดแท่งได้
๔.๒  น้ำหนักสุทธิของถ่านอัดแท่งในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

5. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑  ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุถ่านอัดแท่งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
        แจ้งรายละเอียด  ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      (๑)  ชื่อผลิตภัณฑ์
      (๒)  ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ
      (๓)  น้ำหนักสุทธิ
      (๔)  เดือน ปีที่ทำ
      (๕)  ข้อแนะนำในการใช้
      (๖)  ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
             ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑  รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ถ่านอัดแท่งที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายใน
       ระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒  การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
        ๖.๒.๑  การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และ
                   เครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ 
                   กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง  ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๔. และข้อ ๕. 
                   จึงจะถือว่าถ่านอัดแท่งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
        ๖.๒.๒  การชักตัวอย่างและการยอมรับ   สำหรับการทดสอบการใช้งาน  ความชื้น  และค่า
                   ความร้อน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว  จำนวนไม่น้อยกว่า 
                   ๓ กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่าง  ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๒ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะ
                   ถือว่าถ่านอัดแท่งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
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๖.๓  เกณฑ์ตัดสิน
       ตัวอย่างถ่านอัดแท่งต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าถ่านอัดแท่ง 
       รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

7. การทดสอบ

๗.๑  การทดสอบลักษณะทั่วไป ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 
        ให้ตรวจพินิจ
๗.๒  การทดสอบการใช้งาน
        ให้ทดสอบโดยการจุดตัวอย่างถ่านอัดแท่ง แล้วตรวจพินิจ
๗.๓  การทดสอบความชื้น
        ให้ใช้วิธีทดสอบตาม ASTM D 3173
 ๗.๔  การทดสอบค่าความร้อน
         ให้ใช้วิธีทดสอบตาม ASTM D 5865
๗.๕  การทดสอบน้ำหนักสุทธิ
         ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม


	













